Sistema

»COR 70 CC16

CERRAMIENTOS CONTEMPORANEOS



CERRAMIENTOS CONTEMPORANEOS



70

Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Transmitancia
Uw = 0,8 (W/mK)

Consultar tipologfa, dimension y vidrio.

CTE - Apto para zonas climaticas*: a ABCD E
*En funcion de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acustico
Méaximo acristalamiento: 58 mm
Maximo aislamiento acuUstico Rw =46 dB

Secciones Espesor perfileria
Marco 70 mm Ventana 1,5mm
Hoja 75 mm Puerta 1,7 mm

Longitud varilla poliamida: 35 mm

COR 70 CC16 - DATOS TECNICOS '«

Categorias alcanzadas en banco de ensayos
Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208:2000): Clase E1500

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Lacado imitacién madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable
oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante.

Dimensiones maximas
Ancho (L) = 1.600 mm.
Alto (H) = 2.800 mm.

Consultar peso y dimensiones maximas segun tipologia.

Peso maximo/hoja: 150 Kg.

Este documento no es valido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sélo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones
de Padrén (A Corufia - Espafia) y no indican una caracteristica de constancia en la calidad de la produccion.



A COR 70 CC16

CORTIZO Nudos constructivos
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