Sus ventanas/puertas estdn equipadas con herrajes de SIEGENIA
de gran calidad. Para mantener la funcién correcta y suave de estos
herrajes se deben realizar los siguientes trabajos de mantenimiento-
una vez al afioc como minimo:

e Todas las piezas méviles y puntos de cierre de los herrajes se

pueden lubricar ﬁgy.

® Solo se deben utilizar grasas o aceites libres de dcidos y resinas.

© Las piezas importantes para la seguridad () deben ser
controladas periédicamente en sus fijaciones y por su desgaste.
En caso de necesidad, apretar los tornillos de fijacién o cambiar
las piezas desgastadas. ;

Notal Los siguientes trabajos deben efectuarse por un experto:

- cambio de piezas

- poner y sacar las hojas

- todos los trabajos de ajuste en los herrajes especialmente de
las bisagras y del compés

e Solo se deben utilizar liquidos de limpieza que no perjudiquen
la proteccién contra la corrosién.

Estas instrucciones se refieren también a otros herrajes y tipos de
ventanas aqui no mencionados especialmente.

Contactar con:

PVC ORADERO S.L.
Crta. Mifio-Alcoba. km.11
Tel. 975353388 }

42320 LANGA DE DUERO (SORIA)
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Instrucciones de mantenimiento

Todas las contrachapas
y bulones excéntricos de
cierre se deben lubricar!

Solo se deben utilizar grasas o
aceites libres de dcidos y resinas.

Puntos para lubricar

Regulacién de los
bulones excéntricos

.| = Piezas fundamentales
o para la seguridad
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Montar la hoja oscilo-batiente Montar la hoja practicable

con cierre central oculto o visto

1. Colocar en la bisagra inferior

T — / 1. Colocar en la bisagra inferior,.
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Colocar y sacar la hoja
en la misma posicién!

Colocar y sacar la hoja
en la misma posicién!

2. Colocar en la bisagra superior con freno

Observar la posicién de los
cojinetes en relacién con la
ranura de la bisagra parte
marco. Los dos cojinetes
tienen que estar paralelos!

i b Observar la posicién de los cojinetes en —
relacién con la ranura de la bisagra parte marco. .
Los dos cojinetes tienen que estar paralelos!
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Las siguientes regulaciones deben
efectuarse solo por un experto:

_

Bulén excéntrico
de cierre
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Piezas regulables

Compés

Regulacién horizontal Regulacién de presién

Bulén excéntrico de cierre

Regulacién de presién Regulacién = 1 mm
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